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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
MEDZINÁRODNÝ ZÁRUČNÝ LIST
INTERNATIONELLT GARANTIBEVIS

ФИО/АДРЕС ПОКУПАТЕЛЯ
MENO / ADRESA KUPUJÚCEHO
KÖPARENS NAMN/ADRESS

ФИО/АДРЕС ДИЛЕРА
NÁZOV / ADRESA PREDAJCU
SÄLJARENS NAMN/ADRESS

ДАТА ПОКУПКИ
DÁTUM NÁKUPU
KÖPDATUM

有限保固
自行車碼表限保固  2  年 
(不含配件／托架感應器及電
池耗材)
自原始購買日起，CatEye  自
行車碼表提供兩年的零件
及維修無瑕疵保固。若本
產品在正常使用下無法運
作，CatEye 將免費維修或更
換瑕疵品。維修服務僅限由 
CatEye 或授權經銷商提供。
如需退回本產品，請妥善
包裝後附上保固卡 (購買證
明) 以及維修指示。請在保
固卡上以正楷填寫您的姓名
及地址。
需要維修者請自行負擔將產
品送回 CatEye 的運送保險、
處理費，以及運費。若消費
者位於英國及愛爾蘭共和國
地區，請將產品退回原購買
處。退回原購買處並不影響
您的法定權利。

有限保修
自行车码表有限保修 2 年 (
不含配件／托架感应器及
电池耗材)
自原始购买日起，CatEye 自
行车码表提供两年的零件
及维修无瑕疵保修。若本
产品在正常使用下无法运
作，CatEye 将免费维修或更
换瑕疵品。维修服务仅限由 
CatEye 或授权经销商提供。
如需退回本产品，请妥善
包装后附上保修卡 (购买凭
证) 以及修理说明。请在保
修卡上以正楷填写您的姓名
及地址。
需要维修者请自行负担将产
品送回 CatEye 的运送保险、
处理费，以及运费。
若消费者位于英国及爱尔兰
共和国地区，请将产品退回
原购买处。退回原购买处并
不影响您的法定权利。 

제한 보증
컴퓨터에만 2년 보증 적용(부
속장치/브래킷 센서와 배터리 
소비는 제외)
캣아이(CatEye) 사이클 컴퓨터
는 구입 이후 2년 동안 재질 및 
기술의 결함이 없음이 보증됩
니다. 제품이 정상적 사용으
로 인해 고장날 경우 캣아이
(CatEye)는 제품을 무상으로 수
리 또는 교환해 드립니다. 서
비스는 캣아이(CatEye) 또는 공
인 소매업자에 의해서 수행되
어야 합니다.
제품을 반품하시려면 주의하
여 포장하고 보증서(또는 구
매 증빙)와 수리 지시서를 동
봉하십시오. 이름과 주소를 
보증서에 명확하게 기재하거
나 타이핑하십시오.
보험료, 취급 비용, 캣아이
(CatEye)로 운송하는 비용은 서
비스를 원하는 당사자가 부담
해야 합니다.
영국과 아일랜드 소비자의 경
우 구입점으로 반품하십시오. 
이렇게 해도 사용자의 법적 권
리에는 영향이 없습니다.

CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-
ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service 
Section
Service & Research Address for 
USA
CatEye North America
2300 Central Ave Suite L Boulder, 
CO 80301
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com
URL : http://www.cateye.com
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輪周長參考表

輪胎尺寸 L ( 公釐 )  
12 x1.75 935
12 x1.95 940
14 x1.50 1020
14 x1.75 1055
16 x1.50 1185
16 x1.75 1195
16 x2.00 1245
16 x1-1/8 1290
16 x1-3/8 1300
17 x1-1/4(369) 1340
18 x1.50 1340
18 x1.75 1350
20 x1.25 1450
20 x1.35 1460
20 x1.50 1490
20 x1.75 1515
20 x1.95 1565
20 x1-1/8 1545
20 x1-3/8 1615
22 x1-3/8 1770
22 x1-1/2 1785
24 x1 (520)  1753
24 x 3/4 Tubular 1785
24 x 1-1/8 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 1.75 1890
24 x 2.00 1925
24 x 2.125 1965
26 x 7/8 Tubular 1920
26 x 1 (571) 1952
26 x 1-1/8 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
26 x 1.0 (559) 1913
26 x 1.25 1950
26 x 1.40 2005
26 x 1.50 2010
26 x 1.75 2023
26 x 1.95 2050
26 x 2.00 2055
26 x 2.1 2068
26 x 2.125 2070
26 x 2.35 2083
26 x 3.00 2170
27 x 1 (630) 2145
27 x 1-1/8 2155
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
650 x 20C  1938
650 x 23C  1944
650 x 35A 2090
650 x 38A 2125
650 x 38B 2105
700 x 18C 2070
700 x 19C 2080
700 x 20C 2086
700 x 23C 2096
700 x 25C 2105
700 x 28C 2136
700 x 30C 2146
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 40C 2200
700 x 44C 2224
29 x 2.1 2288
29 x 2.3 2326
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準備使用自行車碼表

1 清除所有資料 ( 初始化 )
按下背面的 AC 按鈕。

2 選取速度單位
選取 「km/h」 或 「mph」。

3 輸入輪周長
輸入自行車輪胎的輪周長 ( 以公釐為單位 )。
請參閱輪周長參考表。* 

4 設定感應器 ID
將自行車碼表放在感應器附近。 按住感應器上的 
RESET ， 畫面會顯示 ID 號碼， 接著進行時鐘設定。

設定感應器 ID 時， 感應器及自行車碼表之間需至少相距 * 
20 公分 ( 大約 8 英吋 )。  按住 RESET 按鈕， 感應器會在您
放開按鈕後傳送 ID。
自行車碼表設定感應器 ID 時會待命 5 分鐘， 若在待命期間沒有收到任何 ID * 
訊號， 或者您沒有按住 Mode， 則自行車碼表會顯示 「ERROR」 並取消 ID
設定。  接下來會顯示設定時鐘畫面。  由於沒有 ID 就無法偵測及顯示速度，
因此請務必根據功能表畫面上的 「設定感應器 ID」 來設定感應器 ID。
如果取消 ID 設定， 則會保留原始 ID。* 

5 設定時鐘
按住 MODE 時，會依序出現「時間顯示」、「小時」
以及 「分鐘」。

AC
MENU

MODE

測量自行車的輪周長 (L)
請滾動輪胎， 以便進
行最精準的測量。 將
閥桿與地面垂直， 在
地面上標示閥桿位置。  
請騎士坐上自行車 ( 或
放置與騎士體重約莫等
重的物品 )， 沿直線轉
動輪胎一圈， 當閥桿
再次垂直地面時， 再
在地上作記號。 測量
兩個記號之間的距離 
( 以公釐為單位 )。 此
即為最精準的輪胎尺寸
測量數據。

選擇輪胎 ....................切換指定的輪胎尺寸 ( 輪周長 )  和 。 如果要讓兩部自
行車共用自行車碼表， 請使用此功能。 按 MODE 即可切換 

 或 。

輸入輪胎尺寸 ...........按 MODE 增加數值， 而按住 MODE 則可移到下一個位數。
若要輸入輪胎尺寸 * ， 請使用 「選擇輪胎」 顯示 。

設定感應器 ID ...........按 MODE 可變更為 ID1 或 ID2， 按住 MODE 則可進入 「待命」
狀態。  若要設定 ID， 請參閱 「準備使用自行車碼表 4」。

ID2*  用於安裝在另一部自行車上的第二個感應器共用自行車碼表
時， 自行車碼表會自動識別 ID1 和 ID2。

設定時鐘 ....................若要設定時鐘， 請參閱 「準備使用自行車碼表 5」。

手動輸入總距離 .......重新初始化自行車碼表前， 請記下總距離。  
日後您可以利用此讀數手動輸入總距離。

速度單位 ....................按 MODE 切換 km/h 或 mph。
維護

若要清潔自行車碼表或配件， 請以軟布沾取已稀釋的中性清潔劑擦拭， 再以乾
布擦乾。

更換電池

自行車碼表
選定的「模式」數字閃爍時，請更換電池。  
安裝新的鋰電池 (CR2032)， (+) 端朝上。  接
著請參閱 「準備使用自行車碼表」， 將自行車碼
表重新初始化。
電池裝妥後， 請放入內側封蓋 * 
( 「TOP」 端朝上 )。

感應器
「速度」 數字閃爍時， 請更換電池。 更換完成後，
請檢查感應器及磁鐵的位置。
更換電池後， 需要再次設定 ID。 如需詳細資訊， 請參閱* 
功能表畫面中的 「設定感應器 ID」。

疑難排解

MODE 無法在自行車碼表安裝於托架上時運作。
請檢查托架和自行車碼表之間是否有灰塵。
請以清水洗淨托架上的灰塵， 並確定能夠平順地滑入及取出自行車碼表。

「感應器」訊號接收圖示無法閃爍 (未顯示速度或轉速 )。請將自行車碼表移至感應器附近，
接著轉動後輪或齒盤。 若 「感應器」 訊號接收圖示顯示閃爍， 即表示問題可能是電池沒
電， 而非故障。
設定感應器 ID。
請根據功能表畫面中的 「設定感應器 ID」 以設定 ID。
請確認感應器與磁鐵之間的距離不致於過大  ( 距離： 「速度」 不超過 5 公釐， 「轉速」
不超過 3 公釐 )
請檢查磁鐵是否會正確通過相關的感應器區域。
請調整磁鐵和感應器的位置。

請檢查自行車碼表與感應器之間的距離是否正確 ( 距離： 20 到 100 公分以內 )
請將感應器安裝在指定的範圍內。

自行車碼表或感應器的電池是否電力不足？ 冬天時， 電池的效能會降低。
請更換新電池。 換好電池後， 請依照 「更換電池」 程序進行。

沒有顯示任何內容。
自行車碼表的電池是否故障？
請更換電池。 接著請參閱 「準備使用自行車碼表」， 將自行車碼表重新初始化。

出現不正確的資料。
請參閱 「準備使用自行車碼表」， 將自行車碼表重新初始化。

規格
電池 自行車碼表 : 鋰電池 (CR2032) x 1
 感應器 : 鋰電池 (CR2032) x 1
電池使用壽命 自行車碼表 :  約 1 年 ( 每天使用自行車碼表 1 小時的情況下；電池使用壽命會因使

用情況而異。 )
 感應器 : 約 6 個月 ( 每天使用自行車碼表 1 小時的情況下；電池使用壽命會因使

用情況而異。 )    
這是在溫度 20 *  °C、 自行車碼表與感應器距離 100 公分的情況下， 所使用的平均數
據。

控制器 .......................8 位元、 單晶片微電腦 ( 晶體振盪器 )
顯示幕 .......................液晶顯示幕
感應器 .......................無接點磁性感應器
傳輸距離 ...................20 和 100 公分之間
輪周長範圍 ...............0100 公釐 - 3999 公釐 ( 預設數據 A ： 2096 公釐、 B ： 2096 公釐 )
工作溫度 ...................32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) ( 超出 「工作溫度」 範圍時， 本產品不會正確顯示。  

較低溫或較高溫時， 分別可能會發生反應遲緩或 LCD 反黑的情形。 )
尺寸／重量 ...............自行車碼表 : 1-53/64” x 1-7/32” x 5/8” (46.5 x 31 x 16 公釐 ) ／ 0.78 盎司 (22 公克 )

 感應器 : 1-63/64” x 2-55/64” x 45/64” (50.5 x 72.5 x 17.7 公釐 ) ( 不含手把 ) ／ 
1.06 盎司 (30 公克 )

原廠預載的電池使用壽命可能比上述規格短。* 
規格和設計如有變動， 恕不另行通知。* 

TOP

TOP

COIN

開始／停止測量
踩動自行車時， 就會自動開始進行測
量。 測量時， km/h 或 mph 會閃爍。

切換自行車碼表功能
按 MODE 可如左圖所示，依序切換功能。

清除數據
在顯示 Dst-2 以外的數據時， 持續按住
MODE 按紐， 測量數據會歸為 0。 在
顯示 Dst-2 的數據時， 持續按住 MODE
按紐， 只有 Dst-2 數據會歸為 0。 以
上方式都不能清除總距離數據。

省電功能
如果自行車碼表長達 10 分鐘未接收任
何訊號， 就會啟動省電模式， 只會
顯示時鐘。 自行車碼表再次接收到感
應器訊號時， 即會重新出現測量畫
面。 如果閒置時間達 60 分鐘， 省電
功能會變更為 SLEEP 模式。 在 SLEEP 
模式中按 MODE，就會顯示測量畫面。

變更自行車碼表設定 [ 功能表畫面 ]
在顯示測量畫面時按下 MENU， 即會出現功能表畫面。 若欲變更功能表
設定， 請在停止測量且未接收任何訊號時按 MODE。

 警告 ／ 注意
騎車時切勿盯著自行車碼表。 請小心騎車！ ●

請將磁鐵、 感應器及托架安裝牢固， 並定期檢查。 ●

如果兒童不慎吞下電池， 請立即送醫。 ●

請勿讓自行車碼表長時間直接曝曬在陽光下。 ●

請勿拆解自行車碼表。 ●

請勿摔落自行車碼表， 以避免故障或損壞。 ●

使用裝在托架上的自行車碼表時， 請按畫面下方的三個突起圓點變更  ● MODE。 用力按
壓其他區域可能會使自行車碼表故障或損壞。
請手動將調節控制器旋緊在 FlexTight 托架即可。 太緊可能會損壞托架螺紋。 ●

清潔自行車碼表、 托架及感應器時， 請勿使用稀釋劑、 苯或酒精。 ●

請按照當地法規棄置電池。 ●

透過偏光太陽眼鏡鏡片看 LCD 畫面時， 畫面可能會扭曲變形。 ●

無線感應器
為避免干擾感應器訊號， 除使用 ID 碼外， 傳輸範圍設計在 20 至 100 公分之間 
( 此接收範圍僅供參考 )。 請注意下列事項。
使用本裝置之前， 必須設定感應器 ID。 ●

您可以在本裝置登錄兩個不同的 ID ( ● ID1 和 ID2)， 自行車碼表會自動識別。
感應器與自行車碼表之間距離太遠時， 自行車碼表無法接收訊號。 而即使在傳輸範 ●

圍內， 若發生溫度下降及電池沒電等情形， 也會降低接收靈敏度。
如果自行車碼表發生下列情況， 可能會引發干擾而產生不正確的資料：
靠近電視、 個人電腦、 收音機、 馬達， 或者在汽車或火車上。 ●

靠近鐵路平交道、 鐵軌、 電視台和／或雷達站。 ●

搭配其他無線裝置或特定電池燈一同使用。 ●

操作自行車碼表 [ 測量畫面 ]

使用自行車碼表前， 請詳閱本手冊， 並妥善保存本手冊以供
日後參考。

本裝置遵守 FCC ( 美國聯邦通訊委員會 ) 第 15 條規定，其操作必須符合下列兩項條件：
(1) 本裝置不得造成有害干擾， 而且 (2) 本裝置必須接受可能會接收到任何干擾， 包括
可能造成非預期操作的干擾。
修改 FCC 要求告知使用者， 如未經 CatEye Co., Ltd. 明確同意即擅自變更或修改本裝置， 可能
會喪失操作本設備的權限。
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➊ 托架固定帶
➋ 托架
➌ 感應器 

( 速度／轉速 )
➍ 螺帽
➎ 輪胎磁鐵
➏ 轉速磁鐵

➐ 感應器橡皮墊
➑ 托架橡皮墊
➒ 束帶 (x3)

如何將裝置安裝在自行車上

選擇輪胎

輸入輪胎尺寸

設定感應器 ID

設定時鐘

手動輸入總距離

速度單位

AC

km/h ↔ mph

增加數值 改變數字 
( 持續按住 )

記錄設定

記錄設定

登錄設定 
( 結束 )

未設定任何 ID 
時，進入 「設
定時鐘」。

啟動 ID 設定 
( 持續按住 )

24h↔12h，
或增加數值

切換畫面或改變
數字 ( 持續按住 )

取消 ID 或重設 
( 持續按住 )

MENUMENU

MENUMENUMODEMODE MODEMODE

MODEMODE MENUMENU

MENUMENU

MODEMODE

MODEMODE

MODEMODE

電池外蓋

推！

自行車碼表裝設在
托架上時

km/h mph ： 速度單位     ：輪胎尺寸圖示
 ：感應器訊號接收圖示

安裝感應器和磁鐵

感應器正面與輪胎磁鐵之間的距離需少於 5 
公釐； 而其與 「轉速」 磁鐵之間的距離
則需少於 3 公釐。

磁鐵朝向感應器的感應區。

自行車碼表與感應器之間的距
離應在傳輸範圍內， 且感應器
上的  標誌指向自行車碼表的
方向。

A

暫時安裝感應器／輪胎磁鐵／轉速磁鐵

調整並固定磁鐵與感應器之間的距離

後輪輻

左鏈支左齒盤

將托架固定在手把豎管或手把上
托架固定於手把豎管時

托架固定於手把時
考量到接收靈敏度， 固定托架時請讓自* 
行車碼表保持水平方向。

按一下

以手支撐，

扳起前端向外推

裁剪

注意：
請包覆托架固定帶的裁
剪邊緣， 以避免受傷。

CR2032
內側封蓋推！

CR2032

B
C

速度箭頭
表示目前的速度高於 ( )， 或
低於 ( ) 平均速度。

目前的速度
0.0(4.0) - 105.9 km /h
[0.0(3.0) - 65.9 mph]

選定模式

將自行車碼表安裝在托架上後， 按自行*1 
車碼表正面的三個突起圓點。

如果 *2 Tm ( 時間 ) 超過 27 小時左右， 或 Dst 
( 距離 ) 超過 999.99 公里， 平均速度就會
顯示 .E ( 錯誤 )。 請清除數據。

Tm 行車時間
0:00’00” - 9:59’59”

Dst 行車距離
0.00 - 999.99 公里 [ 英哩 ]

C 轉速
0(20) - 299 rpm

Dst2 行車距離 -2
0.00 - 999.99 / 
1000.0 - 999.99 公里 [ 英哩 ]

Av 平均速度 *2

0.0 - 105.9 km/h 
[0.0 - 65.9 mph]

Mx   最高速度
0.0(4.0) - 105.9 km/h 
[0.0(3.0) - 65.9 mph]

Odo 總距離
0.0 - 9999.9 / 
10000 - 99999 公里 [ 英哩 ]

 時鐘

0:00 - 23:59
或 1:00 - 12:59

MODEMODE

變更設定 
( 按住不放 )

分別將感應器與 2 個磁鐵暫時裝在符合條件的點上 * B 。 若無法符合條件， 請前後移動感
應器進行調整。

鬆開感應器螺絲即可調整速度。 調整完成後， 請旋緊感應器螺絲並綁緊束帶加以固定。* 

拆除／安裝自行
車碼表

安裝完成後， 請輕轉後輪並檢查是否會顯示速度， 再轉動齒盤並確認是否會顯示轉速 (* C)。
設定感應器 ID 之前， 請依照功能表畫面上的 「設定感應器 ID」 以設定 ID。* 

#160-2790
零件組

#160-2780
感應器

#160-0280
托架固定帶

#166-2770
托架固定架

#166-5150
鋰電池 
(CR2032)#169-9691

輪胎磁鐵

#169-9766
轉速磁鐵

#160-2193
托架

變更完畢後， 請務必按 * MENU 登錄設定。
如果沒有在一分鐘內觸摸功能表畫面， 即會重新顯示測* 
量畫面而不變更任何資料。

RESET

感應區

感應器

感應區

只要符合上述安裝條件， 輪胎磁鐵可以安裝在輪輻* 
上的任何位置。

轉速磁鐵
輪胎磁鐵

轉速磁鐵 輪胎磁鐵

轉速

速度

感應器螺絲

若為翼狀手把或超大型手把豎管， 可使用拖架固定帶及* 
束帶固定托架。 ( 選配 )

手把豎管

手把

標準零件 選購零件

99

20 - 100 cm

20 - 100 cm
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轮周长参考表

轮胎尺寸 L ( 毫米 )  
12 x1.75 935
12 x1.95 940
14 x1.50 1020
14 x1.75 1055
16 x1.50 1185
16 x1.75 1195
16 x2.00 1245
16 x1-1/8 1290
16 x1-3/8 1300
17 x1-1/4(369) 1340
18 x1.50 1340
18 x1.75 1350
20 x1.25 1450
20 x1.35 1460
20 x1.50 1490
20 x1.75 1515
20 x1.95 1565
20 x1-1/8 1545
20 x1-3/8 1615
22 x1-3/8 1770
22 x1-1/2 1785
24 x1 (520)  1753
24 x 3/4 Tubular 1785
24 x 1-1/8 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 1.75 1890
24 x 2.00 1925
24 x 2.125 1965
26 x 7/8 Tubular 1920
26 x 1 (571) 1952
26 x 1-1/8 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
26 x 1.0 (559) 1913
26 x 1.25 1950
26 x 1.40 2005
26 x 1.50 2010
26 x 1.75 2023
26 x 1.95 2050
26 x 2.00 2055
26 x 2.1 2068
26 x 2.125 2070
26 x 2.35 2083
26 x 3.00 2170
27 x 1 (630) 2145
27 x 1-1/8 2155
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
650 x 20C  1938
650 x 23C  1944
650 x 35A 2090
650 x 38A 2125
650 x 38B 2105
700 x 18C 2070
700 x 19C 2080
700 x 20C 2086
700 x 23C 2096
700 x 25C 2105
700 x 28C 2136
700 x 30C 2146
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 40C 2200
700 x 44C 2224
29 x 2.1 2288
29 x 2.3 2326
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准备使用自行车码表

1 清除所有数据 ( 初始化 )
按下背面的 AC 按钮。

2 选取速度单位
选取 “km/h” 或 “mph”。

3 输入轮周长
输入自行车轮胎的轮周长 ( 以毫米为单位 )。
请参阅轮周长参考表。* 

4 设定感应器 ID
将自行车码表放在感应器附近。 按住感应器上的 
RESET， 画面会显示 ID 号码， 接着进行时钟设定。
设定感应器 ID 时， 感应器及自行车码表之间需至少相距 20 厘* 
米 ( 大约 8 英寸 )。 按住 RESET 按钮， 感应器会在您放开按
钮后传送 ID。
自行车码表设定感应器 ID 时会待命 5 分钟， 若在待命期间没有收到任何 ID * 
信号， 或者您没有按住 MODE， 则自行车码表会显示 “ERROR” 并取消
ID设定。接下来会显示设定时钟画面。由于没有 ID 就无法检测和显示速度，
因此请务必根据菜单画面上的 “设定感应器 ID” 来设定感应器 ID。
如果取消 ID 设定， 则会保留原始 ID。* 

5 设定时钟
按住 MODE 时， 会依次出现 “时间显示”、 “小
时” 以及 “分钟”。

AC
MENU

MODE

测量自行车的轮周长 (L)
请滚动轮胎， 以便进
行最精准的测量。 将
阀杆与地面垂直， 在
地面上标示阀杆位置。
请车手坐上自行车 ( 或
放置与车手体重基本等
重的物品 )， 沿直线转
动轮胎一圈， 当阀杆
再次垂直地面时， 再
在地上作记号。 测量
两个记号之间的距离 
( 以毫米为单位 )。 此
即为最精准的轮胎尺寸
测量数据。

选择轮胎 ....................切换指定的轮胎尺寸 ( 轮周长 )  和 。 如果要让两部自
行车共享自行车码表， 请使用此功能。 按 MODE 即可切换 

 或 。
输入轮胎尺寸 ...........按 MODE 增加数值， 按住 MODE 可移到下一个位数。

若要输入轮胎尺寸 * ， 请使用 “选择轮胎” 显示 。
设定感应器 ID ..........按 MODE 可变更为 ID1 或 ID2， 按住 MODE 可进入 “待命”

状态。 若要设定 ID， 请参阅 “准备使用自行车码表 4”。
ID2 * 用于安装在另一部自行车上的第二个感应器共享自行车码表
时， 自行车码表会自动识别 ID1 和 ID2。

设定时钟 ....................若要设定时钟， 请参阅 “准备使用自行车码表 5”。
手动输入总距离 .......重新初始化自行车码表前， 请记下总距离。

日后您可以利用此读数手动输入总距离。
速度单位 ....................按 MODE 切换 km/h 或 mph。
维护

若要清洁自行车码表或配件， 请以软布沾取已稀释的中性清洁剂擦拭， 再用干
布擦干。
更换电池

自行车码表
选定的 “模式” 数字闪烁时， 请更换电
池。 安装新的锂电池 (CR2032)， (+) 端朝上。
接着请参阅 “准备使用自行车码表”， 将自行车
码表重新初始化。
电池装妥后， 请装上内侧封盖* 
( “TOP” 端朝上 )。

感应器
「速度」數字閃爍時，請更換電池。 更換完成後，“速
度” 数字闪烁时， 请更换电池。 更换完成后， 请检
查感应器及磁铁的位置。
更换电池后， 需要再次设定 ID。 如需详细信息， 请参阅* 
菜单画面中的 “设定感应器 ID”。

疑难排解

自行车码表安装在托架上时 MODE 不起作用。
请检查托架和自行车码表之间是否有灰尘。
请以清水洗净托架上的灰尘， 并确定能够平顺地滑入和取出自行车码表。

“感应器”信号接收图标不闪烁 ( 未显示速度或转速 )。 请将自行车码表移至感应器附近，
接着转动后轮或齿盘。 若 “感应器” 信号接收图标闪烁显示， 即表示问题可能是电池没
电， 而非故障。
设定感应器 ID。
请根据菜单画面中的 “设定感应器 ID” 设定 ID。
请确认感应器与磁铁之间的距离不致于过大 ( 距离： “速度” 不超过 5 毫米， “转速”
不超过 3 毫米 )
请检查磁铁是否会正确通过相关的感应器区域。
请调整磁铁和感应器的位置。
请检查自行车码表与感应器之间的距离是否正确 ( 距离： 20 到 100 厘米以内 )
请将感应器安装在指定的范围内。
自行车码表或感应器的电池是否电力不足？冬天时， 电池的效能会降低。
请更换新电池。 换好电池后， 请执行 “更换电池” 中的步骤。

不显示任何内容。
自行车码表的电池是否故障？
请更换电池。 接着请参阅 “准备使用自行车码表”， 将自行车码表重新初始化。

显示不正确的数据。
请参阅 “准备使用自行车码表”， 将自行车码表重新初始化。

规格
电池 自行车码表 : 锂电池 (CR2032) x 1
 感应器 : 锂电池 (CR2032) x 1
电池使用寿命 自行车码表 :  约 1 年 ( 每天使用自行车码表 1 小时的情况下；电池使用寿命会因使

用情况而异。 ) 
 感应器 : 约 6 个月 ( 每天使用自行车码表 1 小时的情况下；电池使用寿命会因使

用情况而异。 )    
这是在温度 * 20 °C、 自行车码表与感应器距离 100 厘米的情况下， 所使用的平均数
据。

控制器 .......................8 位、 单芯片微电脑 ( 晶体振荡器 )
显示屏 .......................液晶显示屏
感应器 .......................非接触磁性感应器
传输距离 ...................20 到 100 厘米之间
轮周长范围 ...............0100 毫米 - 3999 毫米 ( 预设数据 A ： 2096 毫米、 B ： 2096 毫米 )
工作温度 ...................32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C) ( 超出 “工作温度” 范围时， 本产品不会正确显示。 较

低温或较高温时， 分别可能会发生反应迟缓或 LCD 黑屏的情形。 )
尺寸／重量 ...............自行车码表 : 1-53/64” x 1-7/32” x 5/8” (46.5 x 31 x 16 毫米 ) ／ 0.78 盎司 (22 克 )

 感应器 : 1-63/64” x 2-55/64” x 45/64” (50.5 x 72.5 x 17.7 毫米 ) ( 不含手把 ) ／ 
1.06 盎司 (30 克 )

原厂预装的电池使用寿命可能比上述规格短。* 
规格和设计如有变动， 恕不另行通知。* 

TOP

TOP

COIN

开始／停止测量
踩动自行车时， 会自动开始进行测
量。 测量时， km/h 或 mph 会闪烁。
切换自行车码表功能
按 MODE 可如左图所示， 依序切换功
能。
清除数据
在显示 Dst-2 以外的数据时， 持续
按住 MODE 按纽， 测量数据会归为
0。 在显示 Dst-2 的数据时， 持续
按住 MODE 按纽， 只有 Dst-2 数据
会归为 0。 以上方式都不能清除总距
离数据。
省电功能
如果自行车码表长达 10 分钟未接收任
何信号， 会激活省电模式， 只显示
时钟。 自行车码表再次接收到感应器
信号时， 即会重新出现测量画面。
如果闲置时间达 60 分钟， 省电功能
会变更为 SLEEP 模式。 在 SLEEP 模
式下按 MODE， 就会显示测量画面。

变更自行车码表设定 [ 菜单画面 ]
在显示测量画面时按下 MENU， 即会出现菜单画面。 若要变更菜单设
定， 请在停止测量且未接收任何信号时按 MODE。

 警告／注意
骑车时切勿盯着自行车码表。 请专心骑车！ ●
请将磁铁、 感应器及托架安装牢固， 并定期检查。 ●
如果儿童不慎吞下电池， 请立即送医。 ●
请勿让自行车码表长时间直接曝晒在阳光下。 ●
请勿拆解自行车码表。 ●
请勿摔落自行车码表， 以避免故障或损坏。 ●
使用装在托架上的自行车码表时， 请按画面下方的三个突起圆点变更  ● MODE。 用力按
压其它区域可能会导致自行车码表发生故障或损坏。
请手动将调节控制器旋紧在 FlexTight 托架即可。 太紧可能会损坏托架螺纹。 ●
清洁自行车码表、 托架及感应器时， 请勿使用稀释剂、 苯或酒精。 ●
请按照当地法规处置废旧电池。 ●
透过偏光太阳镜镜片看 LCD 画面时， 画面可能会扭曲变形。 ●

无线感应器
为避免干扰感应器信号，除使用 ID 码外，传输范围设计在 20 至 100 厘米之间 (此
接收范围仅供参考 )。 请注意下列事项。
使用本装置之前， 必须设定感应器 ID。 ●
您可以在本装置登记两个不同的 ID ( ● ID1 和 ID2)， 自行车码表会自动识别。
感应器与自行车码表之间距离太远时， 自行车码表无法接收信号。 即使在传输范围 ●
内， 若发生温度下降及电池没电等情形， 也会降低接收灵敏度。

如果自行车码表发生下列情况， 可能会引发干扰而产生不正确的数据：
靠近电视、 个人计算机、 收音机、 马达， 或者在汽车或火车上。 ●
靠近铁路道口、 铁轨、 电视台和／或雷达站。 ●
与其它无线装置或特定电池灯一同使用。 ●

操作自行车码表 [ 测量画面 ]

使用自行车码表前， 请详阅本手册， 并妥善保管本手册以供
日后参考。
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➊ 托架固定带
➋ 托架
➌ 感应器 ( 速度／

转速 )
➍ 螺帽
➎ 轮胎磁铁
➏ 转速磁铁

➐ 感应器橡皮垫
➑ 托架橡皮垫
➒ 束带 (x3)

如何将装置安装在自行车上

STRADA DOUBLE WIRELESS  CC-RD400DW  简体中文

选择轮胎

输入轮胎尺寸

设定感应器 ID

设定时钟

手动输入总距离

速度单位

AC

km/h ↔ mph

增加数值 改变数字 
( 持续按住 )

登记设定

登记设定

登记设定 
( 结束 )

未设定任何 ID 
时，进入 “设
定时钟”。

启动 ID 设定 
( 持续按住 )

24h↔12h，
或增加数值

切换画面或改变
数字 ( 持续按住 )

取消 ID 或重设 
( 持续按住 )

MENUMENU

MENUMENUMODEMODE MODEMODE

MODEMODE MENUMENU

MENUMENU

MODEMODE

MODEMODE

MODEMODE

电池外盖

推！

自行车码表安装在
托架上时

km/h mph ： 速度单位   ：轮胎尺寸图标
 ：感应器信号接收图标

安装感应器和磁铁

感应器正面与轮胎磁铁之间的距离需少于 5 
毫米； 而其与 “转速” 磁铁之间的距离
则需少于 3 毫米。

磁铁朝向感应器的感应区。
自行车码表与感应器之间的距
离应在传输范围内， 且感应器
上的  标志指向自行车码表的
方向。

A

暂时安装感应器／轮胎磁铁／转速磁铁

调整并固定磁铁与感应器之间的距离

后轮辐

左链拉条左齿盘

将托架固定在手把竖管或手把上
托架固定在手把竖管时

托架固定在手把上时
考虑到接收灵敏度， 固定托架时请让自* 
行车码表保持水平方向。

按一下

以手支撑，

扳起前端向外推

裁剪

注意：
请包覆托架固定带的裁
剪边缘，以避免受伤。

CR2032
内侧封盖推！

CR2032

B
C

速度箭头
表示目前的速度高于 ( )， 或
低于 ( ) 平均速度。

目前的速度
0.0(4.0) - 105.9 km /h
[0.0(3.0) - 65.9 mph]

选定模式

将自行车码表安装在托架上后， 按自行*1 
车码表正面的三个突起圆点。
如果*2 Tm ( 时间 ) 超过 27 小时左右， 或 
Dst ( 距离 ) 超过 999.99 公里， 平均速度
就会显示 .E ( 错误 )。 请清除数据。

Tm 行车时间
0:00’00” - 9:59’59”

Dst 行车距离
0.00 - 999.99 公里 [ 英里 ]

C 转速
0(20) - 299 rpm

Dst2 行车距离 -2
0.00 - 999.99 / 
1000.0 - 999.99 公里 [ 英里 ]

Av 平均速度 *2
0.0 - 105.9 km/h 
[0.0 - 65.9 mph]

Mx   最高速度
0.0(4.0) - 105.9 km/h 
[0.0(3.0) - 65.9 mph]

Odo 总距离
0.0 - 9999.9 / 
10000 - 99999 公里 [ 英里 ]

 时钟

0:00 - 23:59
或 1:00 - 12:59

MODEMODE

变更设定 
( 按住不放 )

分别将感应器与 2 个磁铁暂时装在符合条件的点上 * B 。 若无法符合条件， 请前后移动感
应器进行调整。

松开感应器螺丝即可调整速度。 调整完成后， 请旋紧感应器螺丝并绑紧束带加以固定。* 

拆除／安装
自行车码表

安装完成后， 请轻转后轮并检查是否会显示速度， 再转动齿盘并确认是否会显示转速 (* C)。
设定感应器 ID 之前， 请按照菜单画面上的 “设定感应器 ID” 设定 ID。* 

#160-2790
零件组

#160-2780
感应器

#160-0280
托架固定带

#166-2770
托架固定架

#166-5150
锂电池
(CR2032)#169-9691

轮胎磁铁

#169-9766
转速磁铁

#160-2193
托架

变更完毕后， 请务必按* MENU 登记设定。
如果未在一分钟内触摸菜单画面， 即会重新显示测量画* 
面而不变更任何数据。

RESET

感应区

感应器

感应区

只要符合上述安装条件， 轮胎磁铁可以安装在轮辐* 
上的任何位置。

转速磁铁
轮胎磁铁

转速磁铁 轮胎磁铁

转速

速度

感应器螺丝

若为翼状手把或超大型手把竖管， 可使用托架固定带及* 
束带固定托架。 ( 选配 )

手把竖管

手把

标准零件 选购零件
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20 - 100 cm

20 - 100 cm

MODEMODE MODEMODE MODEMODE MODEMODE MODEMODE

MODEMODEL mm

MENUMENU

*1

1

2

3

4

MODE

5 mm5 mm

3 mm3 mm

3

7

6

5

3 mm

5 mm

타이어 원주 
참조표

타이어 크기 L(mm)
12 x1.75 935
12 x1.95 940
14 x1.50 1020
14 x1.75 1055
16 x1.50 1185
16 x1.75 1195
16 x2.00 1245
16 x1-1/8 1290
16 x1-3/8 1300
17 x1-1/4 (369) 1340
18 x1.50 1340
18 x1.75 1350
20 x1.25 1450
20 x1.35 1460
20 x1.50 1490
20 x1.75 1515
20 x1.95 1565
20 x1-1/8 1545
20 x1-3/8 1615
22 x1-3/8 1770
22 x1-1/2 1785
24 x1 (520) 1753
24 x 3/4 Tubular 1785
24 x 1-1/8 1795
24 x 1-1/4 1905
24 x 1.75 1890
24 x 2.00 1925
24 x 2.125 1965
26 x 7/8 Tubular 1920
26 x 1 (571) 1952
26 x 1-1/8 1970
26 x 1-3/8 2068
26 x 1-1/2 2100
26 x 1.0 (559) 1913
26 x 1.25 1950
26 x 1.40 2005
26 x 1.50 2010
26 x 1.75 2023
26 x 1.95 2050
26 x 2.00 2055
26 x 2.1 2068
26 x 2.125 2070
26 x 2.35 2083
26 x 3.00 2170
27 x 1 (630) 2145
27 x 1-1/8 2155
27 x 1-1/4 2161
27 x 1-3/8 2169
650 x 20C 1938
650 x 23C 1944
650 x 35A 2090
650 x 38A 2125
650 x 38B 2105
700 x 18C 2070
700 x 19C 2080
700 x 20C 2086
700 x 23C 2096
700 x 25C 2105
700 x 28C 2136
700 x 30C 2146
700 x 32C 2155
700C Tubular 2130
700 x 35C 2168
700 x 38C 2180
700 x 40C 2200
700 x 44C 2224
29 x 2.1 2288
29 x 2.3 2326

12

21
4

8

8

2

컴퓨터 준비하기

1 모든 데이터 지우기 ( 초기화 )
뒷면의 AC 버튼을 누릅니다 .

2 속도 단위 선택

"km/h" 또는 "mph" 를 선택합니다 .

3 타이어 원주 입력

자전거의 타이어 원주를 mm 단위로 입력합니다 .
타이어 원주 참조표를 참조하십시오 .* 

* 

4 센서 ID 설정

컴퓨터를 센서와 가까운 곳에 놓습니다 . 센서의 
RESET 버튼을 누르고 있으면 화면에 ID 번호가 표시됩
니다 . 시계 설정으로 넘어갑니다 .
센서 ID 를 설정할 때 센서를 컴퓨터에서 최소 20 cm( 약 8 인치 ) * 
떨어진 곳에 놓습니다 . RESET 버튼을 누르고 있다가 놓으면 센
서가 ID 를 전송합니다 .
ID 를 설정할 때 컴퓨터는 5 분 동안 대기 모드에 있습니다 . 컴퓨터가 센* 
서 신호를 수신하지 않을 경우 또는 대기 모드에서 MODE 를 누르고 있으면 
"ERROR" 가 표시되며 ID 가 취소됩니다 . 화면이 시계 설정으로 넘어갑니다 . 
ID 가 없으면 속도와 회전수을 감지 및 표시할 수 없습니다 . 반드시 메뉴 화면
의 " 센서 ID 설정 " 에 따라 ID 를 설정합니다 .
ID 를 취소하면 원래의 ID 가 저장됩니다 .* 

5 시계 설정

MODE 를 누르고 있으면 " 표시 시간 ", " 시 ", " 분 " 이 
차례로 표시됩니다 .

AC
MENU

MODE

장치를 자전거에 설치하는 방법

자전거의 휠 원주 (L) 
측정
가장 정확한 보정값을 
얻으려면 휠을 정방향
으로 회전시킵니다 . 밸
브 스템이 지면에 직각
인 상태에서 밸브 스템
에 지면을 표시합니다 . 
라이더가 자전거에 올
라탄 상태에서 휠을 한 
바퀴 똑바로 회전시켜 
밸브 스템이 지면과 직
각을 이룰 때 지면을 표
시합니다 . 거리를 밀리
미터 단위로 측정합니
다 . 이것은 가장 정확한 
휠 보정 수치입니다 .

휠 선택 .......................지정된 휠 크기 ( 타이어 원주 )   와  사이에서 전환합니
다 . 컴퓨터가 두 대의 자전거에 공유되고 있을 경우 이 기능
을 이용합니다 . MODE 를 누르면  와  사이에서 전환합
니다 .

휠 크기 입력 ..............MODE 를 누르면 값이 커지고 MODE 를 누르고 있으면 다음 숫
자로 이동합니다 .
휠 크기 *  를 입력하려면 , " 휠 선택 " 을 이용해  를 표시합
니다 .

센서 ID 설정 ..............MODE 를 누르면 ID1 또는 ID2 로 변경되며 , MODE 를 누르고 있으
면 대기로 이동합니다 . ID 를 설정하려면 " 컴퓨터 준비하기 - 4"
를 참조하십시오 .

ID2* 는 컴퓨터가 두 번째 센서와 공유될 때 사용됩니다 . 컴퓨터가 
ID1 과 ID2 를 자동으로 식별합니다 .

시계 설정 ...................시계를 설정하려면 " 컴퓨터 준비하기 - 5".
총 거리 수동 입력 ....컴퓨터를 초기화하기 전에 총 거리를 적어둡니다 . 

이 값을 이용해 나중에 총 거리를 수동으로 입력할 수 있습니다 .
속도 단위 ...................MODE 를 누르면 km/h 와 mph 사이에서 전환합니다 .
유지보수

컴퓨터 또는 액세서리를 청소하려면 희석된 중성 세제로 적신 부드러운 천을 이
용해 닦은 다음 마른 천으로 남은 물기를 닦습니다 .
배터리 교체하기

컴퓨터
선택된 모드의 숫자가 깜박이면 배터리를 교
체합니다 . 새 리튬 배터리 (CR2032) 를 (+) 쪽을 
위로 오게 해서 설치합니다 . " 컴퓨터 준비하기 " 를 
참조해 컴퓨터를 다시 초기화합니다 .
배터리를 설치한 다음 내부 씰 캡을 "TOP" 쪽이 위로 * 
오게 해서 끼웁니다 .

센서
속도 숫자가 깜박일 때 배터리를 교체합니다 . 교체 후 센
서와 자석의 위치를 확인합니다 .
배터리를 교체한 뒤 ID 를 다시 설정해야 합니다 . 자세한 내* 
용은 메뉴 화면의 " 센서 ID 설정 " 을 참조하십시오 .

문제 해결
본체가 브라켓에 장착되어 있을때 MODE 변환이 않되는 경우

브래킷과 컴퓨터 사이에 오물이 없는지 확인합니다 .
브래킷을 물로 닦아 오물을 제거하고 컴퓨터가 부드럽게 움직이는지 확인합니다 .

센서 신호 수신이 깜빡이지 않는 경우 ( 속도 또는 회전수가 표시되지 않음 ). 컴퓨터를 센
서와 가까운 곳 으로 옮겨 뒷바퀴 또는 크랭크를 돌립니다 . 센서 신호 수신 아이콘이 깜
박일 경우 고장이 아니라 배터리 누액이 원인일 수 있습니다 .

센서 ID 를 설정합니다 .
메뉴 화면의 " 센서 ID 설정 " 에 따라 ID 를 설정합니다 .
각 센서와 자석 사이의 간격이 너무 크지 않은지 확인합니다 . ( 간격 : 속도의 경우 5 mm 미만 , 
간격이 너무 멀지 않은지 )
자석이 관련 센서 영역을 통과하는지 확인합니다 .
자석과 센서의 위치를 조정합니다 .
컴퓨터와 센서 사이의 거리가 올바른지 확인합니다 ( 거리 : 20 - 100 cm 이내 )
센서를 지정 범위 내에 설치합니다 .
컴퓨터 또는 센서 배터리가 부족합니까 ? 동절기에는 배터리 성능이 약해집니다 .
새 배터리로 교체합니다 . 교체 후 " 배터리 교체하기 " 절차를 따릅니다 .

화면에 아무것도 표시되지 않는경우 .
컴퓨터의 배터리가 모두 되었을수 있습니다 ?
교체하십시오 . " 컴퓨터 준비하기 " 를 참조해 컴퓨터를 다시 초기화합니다 .

올바르지 않은 데이터가 되었을수 표시되는 경우 .
" 컴퓨터 준비하기 " 를 참조해 컴퓨터를 다시 초기화합니다 .

규격 및 사양
배터리 컴퓨터 : 리튬 배터리 (CR2032) x 1
 센서 : 리튬 배터리 (CR2032) x 1
배터리 수명 컴퓨터 : 약 1 년 ( 컴퓨터를 1 시간 / 일 사용할 경우 . 배터리 수명은 사용 조건에 따라 

다릅니다 .)
 센서 : 약 6 개월 ( 컴퓨터를 1 시간 / 일 사용할 경우 . 배터리 수명은 사용 조건에 따

라 다릅니다 .)    
이것은 20 * °C 미만의 온도에서 사용될 때의 평균 수치이며 컴퓨터와 센서 사이의 거
리는 100 cm 입니다 .

컨트롤러 ...................8- 비트 , 1- 칩 마이크로컴퓨터 ( 크리스탈 제어 오실레이터 )
디스플레이 ...............액정 디스플레이
센서 ............................비접촉식 자석 센서
전송 거리 ..................20 - 100 cm
휠 원주 범위 .............0100 mm - 3999 mm( 기본 수치 A: 2096 mm, B: 2096 mm)
동작 온도 ..................32°F - 104 °F(0 °C - 40 °C)( 동작 온도 범위를 초과할 경우 이 제품의 디스플레이가 올바

르게 작동하지 않습니다 . 동작 온도 범위보다 더 낮거나 더 높은 온도에서는 응답 속
도가 느려지거나 LCD 에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다 .)

치수 / 중량 ................컴퓨터 : 1-53/64" x 1-7/32" x 5/8" (46.5 x 31 x 16 mm) / 0.78 oz (22 g)
 센서 : 1-63/64" x 2-55/64" x 45/64" (50.5 x 72.5 x 17.7 mm) ( 암 제외 ) / 1.06 oz (30 g)
출고시 장착되는 배터리의 수명은 위에서 언급한 규격보다 더 짧을 수 있습니다 .* 
규격 및 사양과 구조는 예고없이 변경될 수 있습니다 .* 

TOP

TOP

COIN

측정 시작 / 중지하기
자전거를 사용하면 측정이 자동으로 
시작됩니다 . 측정 중에 km/h 또는 mph
가 깜박입니다 .
컴퓨터 기능 전환
MODE 를 누르면 기능이 왼쪽에 표시
된 순서대로 전환됩니다 .
데이터 초기화하기
측정 데이터를 초기화하려면 Dst-2 용 
데이터 이외의 다른 데이터를 표시한 
다음 MODE 를 누르고 있습니다 . Dst-2
가 표시된 상태에서 MODE 를 누르고 
있으면 Dst-2 만 초기화됩니다 . 총 거
리는 결코 초기화되지 않습니다 .
절전 기능
컴퓨터가 10 분 동안 신호를 수신하지 
못한 경우 절전 모드가 작동하며 시계
만 표시됩니다 . 컴퓨터가 센서 신호를 
다시 수신하면 측정 화면이 다시 표시
됩니다 . 60 분 동안 작동하지 않으면 절
전 모드가 SLEEP 모드로 변경됩니다 . 
SLEEP 모드에서 MODE 를 누르면 측정 
화면이 표시됩니다 .

컴퓨터 설정 변경하기 [ 메뉴 화면 ]
측정 화면이 표시된 상태에서 MENU 를 누르면 메뉴 화면이 표시됩니다 . 
측정이 중지되고 아무 신호도 수신되지 않을 경우 MODE 를 눌러 메뉴 설
정을 변경합니다 .

 경고 / 주의
자전거를 타는 중에 컴퓨터를 조작하지 마십시오 . 안전하게 타십시오 !• 
자석 , 센서 , 브래킷을 단단히 설치합니다 . 주기적으로 점검하십시요 .• 
어린이가 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오 .• 
컴퓨터를 장시간 동안 직사광선에 노출시키지 마십시오 .• 
컴퓨터를 분해하지 마십시오 .• 
고장 또는 손상을 방지하려면 컴퓨터를 떨어뜨리지 마십시오 .• 
브래킷에 설치된 컴퓨터를 사용할 때 화면 아래에 있는 세 개의 점을 눌러 • MODE 를 변경합니다 . 
다른 부위를 심하게 누르면 컴퓨터가 고장나거나 손상될 수 있습니다 .
FlexTight 브래킷의 다이얼을 손으로만 돌립니다 . 너무 세게 조이면 브래킷 나사가 손상될 수 있• 
습니다 .
컴퓨터 , 브래킷 , 센서를 닦을 때는 시너 , 벤젠 또는 알코올을 사용하지 마십시오 .• 
사용한 배터리는 현지 법규에 따라 폐기하십시오 .• 
편광 선글래스 렌즈를 통해서 볼 때 LCD 화면이 찌그러져 보일 수 있습니다 .• 

무선 센서
센서 신호 간섭을 방지하기 위해서 ID 코드가 사용될 뿐 아니라 전송 범위가 20 - 
100 cm 로 지정되어 있습니다 . ( 수신 범위는 참조 사항일 뿐입니다 .) 다음 사항들
에 주의하십시오 .
이 장치를 사용하려면 센서 ID 를 설정해야 합니다 .• 
자동으로 식별되는 두 개의 ID 즉 • ID1 과 ID2 를 이 장치에 등록할 수 있어야 합니다 .
센서와 컴퓨터 사이의 거리가 너무 멀면 컴퓨터가 신호를 수신할 수 없습니다 . 온도 저하 및 • 
배터리 누액은 전송 범위 내에서 발생하는 경우 수신 감도를 더욱 떨어뜨릴 수 있습니다 .

컴퓨터가 다음과 같은 상태일 경우 간섭이 발생해 데이터 오류가 발생할 수 있습
니다 :

T• V, PC, 라디오 , 모터에 가까이 있을 경우 또는 자동차 또는 기차에 있을 경우
철도 건널목 , 철로 , TV 방송국 및 / 또는 레이더 기지와 가까이 있을 경우• 
다른 무선 장치 또는 특정 배터리 라이트와 함께 사용될 경우• 

컴퓨터 조작하기 [ 측정 화면 ]

컴퓨터를 사용하기 전에 이 사용 설명서를 숙지한 다음 나중에 참조
할 수 있도록 별도로 보관하십시오 .

5

4

6

7

8

9

2

1

3

➊ 브래킷 밴드
➋ 브래킷
➌ 센서

( 속도 / 회전수 )
➍ 너트
➎ 휠 자석
➏ 케이던스 자석

➐ 센서 고무 패드
➑ 브래킷 고무 패드
➒ 나일론 타이 (x3)

휠 선택

휠 크기 입력

센서 ID 설정

시계 설정

총 거리 
수동 입력

속도 단위

AC

km/h ↔ mph

값을 높임 숫자 이동
( 누르고 있음 )

설정 등록

설정 등록

설정 등록
( 완료 )

어떤 ID 도 설정
되지 않은 경우 
시계 설정으로 
넘어갑니다 .

ID 설정 시작
( 누르고 있음 )

24h↔12h, 
또는 값을 
높임

화면 전환 또는 
숫자 이동 ( 누르
고 있음 )

ID 취소 또는 
초기화 ( 누르
고 있음 )

MENUMENU

MENUMENUMODEMODE MODEMODE

MODEMODE MENUMENU

MENUMENU

MODEMODE

MODEMODE

MODEMODE

배터리 케이스 커버

누름 !

컴퓨터가 브래킷에 장
착되었을 때

km/h mph : 속도 단위      : 휠 크기 아이콘
 : 센서 신호 수신 아이콘

센서 및 자석 설치하기

센서 정면과 자석 사이의 간격은 각각 속도의 
경우 5 mm 미만 , 회전수의 경우 3 mm 미만입니
다 .

자석은 센서의 센서 영역과 마주합니다 .
컴퓨터와 센서 사이의 거리는 전
송 범위 내에 있으며 센서의  
표시는 컴퓨터를 가리킵니다 .

A

센서 / 휠 자석 / 케이던스 자석을 임시로 설치

자석과 센서 사이의 간격을 조정 및 고정

뒤쪽 휠 스포크

왼쪽 체인 스테이왼쪽 크랭크

브래킷을 스템 또는 핸들바에 부착
브래킷을 스템에 부착할 때

브래킷을 핸들바에 부착할 때
수신 감도를 고려해 컴퓨터가 수평이 되도록 브* 
래킷을 부착합니다 .

딸깍

손으로 지지한 상태에서 ,

앞쪽을 들어올리듯이 밀어냄

자름

주의 :
브래킷 밴드의 잘린 가장
자리를 둥그렇게 다듬어 
부상을 방지하십시오 .

CR2032
내부 씰 캡누름 !

CR2032

B
C

속도 화살표
현재 속도가 평균 속도보다 빠른
지 ( ) 또는 느린지 ( ) 나타냅
니다 .

현재 속도
0.0(4.0) - 105.9 km /h
[0.0(3.0) - 65.9 mph]

선택된 모드

컴퓨터를 브래킷에 설치한 상태에서 컴퓨*1 
터 정면에 있는 세 개의 솟아오른 점들 가운
데 하나를 누릅니다 .
Tm*2 이 약 27 시간을 초과하거나 Dst 가 999.99 
km 를 초과할 경우 , .E( 오류 ) 가 평균 속도
로 표시됩니다 . 데이터를 초기화합니다 .

Tm 경과 시간
0:00’00” - 9:59’59”

Dst 주행 거리
0.00 - 999.99 km [ 마일 ]

C 회전수
0(20) - 299 rpm

Dst2 주행 거리 -2
0.00 - 999.99 / 
1000.0 - 9999.9 km [ 마일 ]

Av 평균 속도 *2
0.0 - 105.9 km/h 
[0.0 - 65.9 mph]

Mx   최고 속도
0.0(4.0) - 105.9 km/h 
[0.0(3.0) - 65.9 mph]

Odo 총 거리
0.0 - 9999.9 / 
10000 - 99999 km [ 마일 ]

 시계
0:00 - 23:59
또는 1:00 - 12:59

MODEMODE

설정 변경
( 누르고 있
음 )

센서와 2 개의 자석을 조건 * B 를 만족하는 각 점에 임시로 설치합니다 . 
조건을 만족할 수 없을 경우 센서를 앞뒤로 움직여서 조정합니다 .

센서 나사를 풀어 속도를 조정합니다 . 조정 후 센서 나사와 나일론 타이를 단단히 조여 고정합니다 .* 

컴퓨터 제거 / 설치

설치 후 뒤쪽 휠을 부드럽게 돌릴 때 속도가 표시되고 크랭크를 돌릴 때 회전수 (* C) 이 표시됩니다 .
센서 ID 를 설정하지 않은 경우 메뉴 화면의 " 센서 ID 설정 " 에 따라 설정합니다 .* 

#160-2790
부품 키트

#160-2780
센서

#160-0280
브래킷 밴드

#166-2770
브래킷 홀더

#166-5150
리튬 배터리
(CR2032)#169-9691

휠 자석

#169-9766
케이던스 자석

#160-2193
브래킷

변경 후 반드시 * MENU 를 눌러 설정을 등록합니다 .
메뉴 화면을 잠시 동안 터치하지 않을 경우 데이터 변경 * 
없이 측정 화면이 다시 표시됩니다 .

RESET

센서 영역

센서

센서 영역

상기 설치 조건이 만족될 경우 휠 자석은 스포크의 어* 
느 위치에든 설치할 수 있습니다 .

케이던스 
자석

휠 자석

케이던스 
자석

휠 자석

회전수

속도

센서 나사

날개형 핸들바 또는 과대 크기의 스템의 경우 브래킷 홀더와 나* 
일론 타이를 이용해 브래킷을 장착할 수 있습니다 . (선택 부품 )

스템

핸들바

표준 부품 선택 부품

STRADA DOUBLE WIRELESS   CC-RD400DW  KR

N
#169-9691N


